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TB216A.TB216ÜB

OBRATNÝ KOMPAKT OD TAKEUCHI



Úsporný motor s nízkou hladinou hluku a emisí s dvojitým vzduchovým filtrem 
a výborně přístupným motorovým prostorem.

Pásový podvozek s hydraulickým rozšiřováním.

Robustní otočný kozlík se speciálně ochráněnými hadicemi i
hydraulickým posuvem.

Rolny s vnitřním i vnějším vedením zamezují vyzutí gumového pásu, 
gumové pásy s krátkou roztečí minimalizují vibrace při jízdě.

Vysoká světlá výška, uzavřený a obzvláště chránění podvozek.

Ochranná stříška nebo kabina s ochranou ROPS, TOPS, OPG (úroveň 1) a
komfortní sedadlo (voděodolná úprava) s bezpečnostním pásem.

« »

Powertilt s hydraulickým 
rychloupínačem

Univerzální drapákZemní vrtákPevná svahovací lopata s 
naklápěcí hlavou Powertilt

Hydraulické kladivoPowertilt s hydraulickým 
rychloupínačem



Dlouhá planýrovací radlice manuálním rozšířením.

Raupenfahrwerk mit hydraulischer Spurverbreitung. Hydraulický válec ze zadní strany výložníku poskytuje optimální ochranu proti 
mechanickému poškození.

Grosse Bodenfreiheit, geschlossener und daher besonders geschützter 
Unterwagen.

Přehledná přístrojová deska, proposrcionální ovládaní 2. přídavného okruhu na 
pravém joystiku.

3 přídavné hydraulické okruhy, z toho 1 ovládaný proporcionálně.

KOMFORTPAKET: 
» 3 hydraulické okruhy,

1 z toho řízené proporcionálně
» 1. přídavný okruh s průtokem max. 33,6 l/min 
» 2. přídavný okruh s průtokem max. 10,8 l/min 
» Tlumení koncových poloh násady, výložníku 

otočného knickmatic systému
» Dvojitý vzduchový filtr
» Pružinová parkovací brzda
» Pružinová brzda otáčení kabiny
» Odkládací schránka se sadou nářadí
» Hydraulické roztahování podvozku
» Závěsné oka pro zavěšení stroje na střeše
» Komfortní sedadlo
» Dlouhá planýrovací radlice

VOLITELNÉ:
» HuppLog - ochrana proti krádeži:

Imobilizér vypnutím několika elektrických obvodů.   
Uvedení stroje do provozu pouze oprávněnými osobami   
pomocí platného klíče RFID

«Příslušenství k 



Abmessungen: (Einheit mm)

Nosnosti: (jednotkyKg – alle Werte für TB216A in rot und für TB216ÜB in schwarz) Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.
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Zur Seite TB216ÜB Nach vorn

Oberer Wert: Spurbreite 1300mm
Unterer Wert: Spurbreite 980mm

Oberer Wert: Spurbreite 1300mm
Unterer Wert: Spurbreite 980mm

Planierschild angehoben
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Zur Seite TB216A
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Bei den technischen Daten behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor.

T B 216 A .T B 216 Ü B

Arbeitsleistung	  

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	 2,2 / 4,2	

Schwenkgeschw. (U/min)	 9,2	

Steigfähigkeit (Grad/%)	 30 / 58	

Grabkraft Löffel (kN)	 14	

Grabkraft Stiel (kN)	 8,2

Max. Grabtiefe (mm) 	 2.390	

Max. Reichweite (mm)	 4.090

Max. Grabhöhe (mm)	 3.740

Max. Ausschütthöhe (mm)	 2.705

* Breite bei hydraulischer Spurverbreiterung

Hauptabmessungen  	 TB216A	  TB216ÜB

Eigengewicht (kg)	 1.790	 1.695

Betriebsgewicht inkl. Ausrüstung (kg)	 1.990 	 1.895		

Gesamtbreite (mm)	 1.055 / 1.300*	 985 / 1.300*	

Gesamthöhe (mm)	 2.360	 2.275		

Transportlänge (mm) 	 3.870	 3.870		

Dieselmotor (wassergekühlt)	  

Modell	 Yanmar 3TNV70 	

Type	 3-Zylinder, 4-Takt

Nennleistung ISO9249/SAEJ 1349 (kW/PS)	 11,1 / 15,1	

Max. Drehmoment (Nm)	 51,8	

Nenndrehzahl (U/min)	 2.400

Hubraum (cm³)	 854	

Kühlwasserinhalt (l)	 3,8		

Motorölinhalt (l)	 4,3	

Kraftstofftank (l)	 22

Hydrauliksystem  			    

Hydraulikpumpen 	 Doppelaxialkolbenpumpe 
	 summenleistungsgeregelt 
	 + 2x  Zahnradpumpe

Hydr. Hauptdruck (kg/cm2)	 2x210 / 1x200 / 1x34	

Hydraulikleistung (l/min) 	 2x16,8 / 1x10,8 / 1x6,5 	

1. hydr. Steuerkreis (l/min)  	 33,6

2. hydr. Steuerkreis (l/min)	 10,8

Fahrmotortyp	 Axialkolbenmotor

Hydrauliktank (l)	 16,0 (System 24,5)

Fahrwerk 	  

Raupentyp	 Gummi	

Raupenbreite (mm)	 230	

Bodenkontakt (mm)	 1.155

Bodendruck (kg/cm²)	 0,31 (TB216A) / 0,29 (TB216ÜB)	

Bodenfreiheit (mm)	 205

Planierschildmaße (mm)	 980 / 1.300 x 310

Südtirol IT:

(BZ)
39011 Lana
T	 +39 0473 491170
M	+39 348 836 68 74

Österreich AT:

(Vbg) 	
6923 Lauterach 	
T	 +43 5574 78530 
M	+43 664 200 37 99
 
(T) 	
6020 Innsbruck 	
T	 +43 512 390400
M	+43 664 204 39 44
Mietstation
St. Johann
M +43 664 828 83 86

(NÖ) 	
3254 Bergland 	
T	 +43 7412 55582
M	+43 664 114 48 99

(Sbg) s
5303 Thalgau 	
T	 +43 6235 5910
M	+43 664 142 30 14
Mietstation 
St. Veit / Pongau	
M	+43 664 887 830 10

(OÖ) 	
4063 Hörsching	
T	 +43 7221 72402
M	+43 664 350 23 26

(K) 	
9020 Klagenfurt	
T	 +43 463 71588
M	+43 664 326 74 74

(LU)  	
6022 Grosswangen	
T	 +41 41 980 25 60
N	+41 79 302 60 51

(AG) 	
5103 Möriken 	
T	 +41 62 887 00 10
N	+41 79 759 35 04

(BE)
3076 Worb
T 	+41 31 931 30 86
N	+41 79 690 43 72

(OÖ West)
4846 Redlham 
M +43 664 837 88 18

(Stmk) 
8143 Dobl 	
T	 +43 3136 54040-0
M	+43 664 514 16 61

Schweiz CH:

(SG)	
9245 Oberbüren	
T 	+41 71 944 18 11
N	+41 79 358 38 91 	
N	+41 79 542 33 18

(VD) 	
1131 Tolochenaz 	
T	 +41 21 811 02 33
N	+41 79 574 65 04

(W / B)	
2351 Wr. Neudorf	
T	 +43 2236 63978
M	+43 664 210 47 12	
M	+43 664 182 98 87
Mietstation 
Hagenbrunn 
M +43 664 182 98 90




